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Morski System Autopilota Garmin GHP 20
Dla Yamaha Helm Master
#010-00705-77

Cena 6 500,00 zł

Cena poprzednia 13 500,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy SY0003GR-26E

Kod producenta 010-00705-77 / 010-01141-00

Producent Garmin

Opis produktu
Opis Produktu:
Do systemów sterowania mechanicznego Yamaha® Helm Master®. Opatentowana technologia Shadow Drive ™ zapewnia
kontrolę nawet podczas korzystania z autopilota. Kontrolowany za pomocą jednostki sterującej GHC ™ i jest zgodny z pilotem
GHC i zegarkiem morskim quatix®. Do jednego kontrolera GHP 20 można podłączyć do 3 sterowników GHC. Łączność NMEA
2000®. Morski system autopilota sterowany mechanicznie GHP 20 przenosi naszą najnowszą technologię morskiego
autopilota na jednostki wyposażone w system Yamaha Helm Master. Dzięki sterowaniu GHP 20 sterowanemu przewodem dla
Yamaha Helm Master na pokładzie łodzi nie musisz już przywiązywać się do steru. Oprócz utrzymywania kursu w praktycznie
każdych warunkach pogodowych i wietrznych, system może wykonywać szereg wstępnie zaprogramowanych procedur
trollingu i wyszukiwania. Ponadto dzięki kompatybilnemu ploterowi nawigacyjnemu Garmin i mapom BlueChart® g2 Vision®
zyskujesz opcjonalne funkcje, takie jak Auto Guidance, która automatycznie steruje trasami GPS.

Dane techniczne CCU:

Wymiary: 3 19/32" diameter (91.4 mm)
Waga: 5.6 oz (159 g)
Zakres temperatur: Od 5°F do 131°F (od -15°C do 55°C)
Materiał obudowy: w pełni uszczelnione, odporny na uderzenia plastik, wodoodporność standardy IEC 529 IPX7
CCU długość kabla: 9.5 ft (3 m)
NMEA 2000 zasilanie: 9-16 V
NMEA 2000 LEN: 3 (150 mA)

Specyfikacja Brzęczyka/Alarmu:

Wymiary (L × Średnica): 29/32" × 1.0" (23 mm × 25 mm)
Waga: 2.4 oz (68 g)
Zakres temperatur: od 5°F do 131°F (od -15°C do 55°C)
Długość kabla: 10 ft (3.0 m)

Zestaw zawiera:

Jednostka sterująca steru GHC ™
Komputer kursowy (CCU)
Kabel CCU
Autopilot Gateway, GHP20, Yamaha 013-02117-00
Brzęczyk
2 kable upuszczające NMEA 2000® (2 m)
Kabel zasilający NMEA 2000
3 trójniki NMEA 2000
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